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SOLUZIONI PER L’ISOLAMENTO 

DALL’INTERNO:  

GESTIONE DELL’UMIDITA’ e 

DETTAGLI PER IL BENESSERE 

ABITATIVO 
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Isolamento 
invernale 

 
Isolamento 

estivo 

 
 

Isolamento 
acustico 

 
Salubrità dei 

materiali 

 
 

Gestione 
dell´umdità 
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NaturaWall ® 
Cantiere Vigevano       

Impresa: Bianchi&Ferraro     

Esecutore: TTConsulting 
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Listone interposto al primo strato 

Swisstherm  

in continuo 
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interno 

esterno 

interno esterno 

Diffusione del vapore 

(inverno) 

Gestione dell´umidità, negli isolamenti dall´interno: 

approccio „classico“, la UNI 13788 

 

  

Andamento della temperatura 

Formazione di condensa 
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interno 

esterno 

interno 

esterno 

pioggia 

Surriscaldamento 

estivo 

Diffusione del vapore 

(inverno) 

asciugatura 

vento 

Umidità dei materiali 

(a fine cantiere) 

Effetti non trascurabili nella gestione dell´umidità:  
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9 

Pavadentro: 

finitura ad intonaco  

Igrosan - Creasan: 

finitura a lastre 

Tetto Sanaplus: 

finitura a lastre 
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Parete PAVADENTRO 
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Miglioramento della prestazione termica applicando il sistema Pavadentro  

(cappotto interno)  
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Fondo igroscopico  

con argilla procrea 

FONDO  

Pannello  

PAVADENTRO 
Rasatura armata 

con procrea o 

NaturaKALK 
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Fondo igroscopico  

con argilla procrea 

FONDO  
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../PAVADENTRO solutions/Cap.06 Pavadentro Fissaggio meccanico e ponti termici .m4v
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arch. Santini 
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arch. Zen, impresa Razzetti, cantiere in Santena Torino 
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Parete IGROSAN 

IGROSAN: 

Ottimo 

miglioramento 

acustico  

(R’w e L’nw) 
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Pannello  

PAVATHERM 

INTELLO 
Manto igrovariabile ® 
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INTELLO 
Manto igrovariabile ® 

ESTATE INVERNO 
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Fissaggio meccanico di 

PAVATHERM 
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Pannello  flessibile 

FLEX ULTRA 
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Igrosan: fasi di posa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arch. F. Tranquillini - Trento 

Posa Intello Posa Impianti Dopo Prima Pianta 
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Agriturismo CasaAurora - Verona 
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Arch. Gianluca Re, cantiere Valenza (AL) 

Pannello  flessibile 

ULTRA FLEX 

INTELLO 
Manto igrovariabile ® 
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Il pannello di finitura più leggero del mondo! 
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Profilo speciale a V 

 

Finitura in cellulosa su 

entrambi i lati  
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Fonte: ANIT – Corso di igrotermia 2013 – www.anit.it  

Cosa fare se la muffa fa paura? 

http://www.anit.it/
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Si può nascondere il problema… 
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- Traspirante e capillare 

-  alta igroscopicità 

- alcalino PH 10,5 

-  Assorbe acqua 4 volte il proprio peso! 

-  λ = 0,06 W/mK 

-  spessori 15, 25, 30 40 mm  

-  altri spessori a richiesta 

-  pretagliato a cuneo 
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prima 

dopo 

Alta igroscopicità 
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Alcalino=basico→ no muffe! 

Anche bagnato! 
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