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Produzione e commercializzazione 

di calcestruzzo aerato autoclavato 

Produzione e commercializzazione 

di elementi in calcio silicato 

YTONG, marchio del gruppo Xella, è leader mondiale nella produzione di cls cellulare 

con 90 anni di storia e 90 stabilimenti. Dal 2012 produzione anche in Italia.  

Produzione isolanti 

XPS e fibre minerali 
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Il CALCESTRUZZO  - non brucia  

CELLULARE    - non deperisce con l’acqua 

come alternativa al  - facilmente lavorabile 

LEGNO    - leggero e isolante 

Storia del calcestruzzo cellulare o A.A.C. (da WIKIPEDIA) 
 

Il primo tentativo di produrre un calcestruzzo alleggerito fu brevettato in Cecoslovacchia da E. 

Hoffman nel 1889. … sabbia silicea, calce e cemento … L'aerazione era prodotta … con 

polvere di alluminio, che si affermò come il mezzo che produceva la più controllabile aerazione 

… (alto isolamento termico). … 

 

Negli anni venti, in Svezia, a causa di un'eccessiva carenza di legname da costruzione 

dovuta alla deforestazione, l'architetto Johan Axel Eriksson intraprese ricerche su materiali da 

costruzione alternativi; nel 1923, per sveltire la stagionatura dei campioni di calcestruzzo 

decise di utilizzare un'autoclave, ottenendo quindi un risultato totalmente inatteso, con un'ottima 

resistenza a compressione [4]. 

 

Nel 1924 Eriksson brevettò il suo procedimento con il nome di "poren betong" (in svedese 

cemento poroso)[4], e nel 1929 lo commercializzò sotto il nome "Ytong“. 
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Sabbia SiO
2
 40% 

Cemento 5-15% 

Calce CaO 5-15% 

Anidrite CaSO
4
 1% 

Acqua H
2
O 40-45% 

Agente espansivo 0,05% 

80%  

di aria 

= 

+ 

20% di materie 

prime 

1 m3  materie prime   

=   

5 m3 prodotto  

 

Cos'è l'AAC ? 
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La produzione del calcestruzzo cellulare 
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Le soluzioni costruttive 
in calcestruzzo cellulare 
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RESISTENZA 

ISOLAMENTO 

0,042 0,045 0,072 0,078 W/m2K 0,108 0,120 0,135 0,143 

95 115 300 325 kg/m3 450 500 550 575 

2 3 18 19 kg/cm2 34 39 44 50 

ISOLAMENTO 

TERMICO 

MURI di  

TAMPONAMENTO 

MONOSTRATO 

MURI, DIVISORI 

e TRAMEZZE 

MURI 

PORTANTI 

ANTISISMICI 

GAMMA PRODOTTI - DENSITÀ - CARATTERISTICHE 

Pannello 

isolante 

Blocco 

tamponamento 

CLIMAGOLD 

Blocco 

tamponamento 

CLIMAPLUS 

Blocco portante 

Zona 2-3-4  

SismiCLIMA 

Blocco portante 

Zona 4  

THERMO 

Divisori 

interni 

Blocco 

portante 

Zona 1-2-3  

SISMICO 

350  

kg/m3 

Trasmittanze U parete 

 fino a 0,15 W/m2K 

Tamponamento e cappotto 

e muri portanti in zona 4 
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YTONG è un SISTEMA COSTRUTTIVO 

Per sistema costruttivo s'intende una serie organizzata di 

conoscenze tecniche e di fasi esecutive 
per mezzo delle quali può essere realizzato un edificio.  

 

I sistemi costruttivi si differenziano tra loro per i 

materiali, la manodopera e le attrezzature 

impiegate. 
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blocchi (1-5), elementi speciali per irrigidimenti (3-4) e  architravi armati 
(2), pannelli isolanti (7), lastre solaio (6), malte collanti, rasanti e intonaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono disponibili anche sistemi di fissaggio per falsitelai e serramenti, armature 
metalliche per il rinforzo delle murature e ovviamente gli attrezzi di posa.  

Calcestruzzo cellulare – il sistema costruttivo 

Solo 7 elementi per un 
sistema costruttivo completo  Soluzioni per tutti i settori 
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I motivi 

▪ Resistenza meccanica 

▪ Isolamento termico e acustico 

▪ Velocità di posa 

▪ Cantiere più semplice e pulito 

▪ Planarità delle pareti 

I vantaggi del «giunto sottile» 

Posare in modo pulito e veloce – il giunto sottile 

▪ Leggerezza del blocco 

▪ Dimensioni del blocco (solo 8 pz/mq) 

▪ Incollaggio a giunto sottile 2-3 mm 
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Lavorabilità:  

sagomare con faciltà... 

Muratura piena e isotropa 
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Murature monostrato  
di TAMPONAMENTO 
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Sistemi per tamponamenti esterni e divisori interni Ytong 

PARTENZA 

CORREZIONE PT 

ARCHITRAVI 

RINFORZI STRUTTURALI 

LAVORABILITA’ 

DIVISORI ACUSTICI 

FRESATURE 

INTONACI ATTREZZATURE 
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Tamponamento esterno monostrato Ytong 

Isolante termico e ignifugo 

… 

 

 … 

 

 

 Pareti monostrato isolanti con correzione 
dei ponti termici con un semplice  

sistema di montaggio 

Pilastri Travi e cordoli 
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Manuale Ytong 

ponti termici 

Edifici nZEB - dove migliorare? 

Eliminazione 

ponti termici 
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SPORGENZA MAX 1/3 dello 

spess. del BLOCCO YTONG 

PANNELLO ISOLANTE 

MULTIPOR 
 

spess. da 6 cm a 16 cm 

(1/3 di 48 cm = 16 cm) 

Correzione ponti termici di tamponamenti monostrato 

PANNELLO ISOLANTE 

MULTIPOR 

MALTA LEGGERA 

MULTIPOR 
TASSELLO DA 

CAPPOTTO 
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FISSAGGIO ANTI-RIBALTAMENTO DELLE MURATURE A PILASTRO/SETTO 

TAMPONAMENTI: 

CON TONDINO IN  

FERRO PER GETTI 

TRAMEZZE: 

CON MOLLA GALVA YTONG 
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Correzione Ponte Termico:  
 

Isolante e tavella      Multipor 

Multipor: 

- ideale per travi e pilastri  

- compatibile con rasatura 

armatura esterna  

- … 

Isolante e tavella: 

- ideale per setti in c.a.  

- compatibile con intonacatura 

esterna  

- … 



AM © 

Edilizia Innovazione Qualità 

STRUTTURA  A TELAIO  IN  ACCIAIO 



AM © 

Edilizia Innovazione Qualità 



AM © 

Edilizia Innovazione Qualità 

... la muratura si adatta alla realizzazione 

     senza perdere le sue caratteristiche 
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... la muratura si adatta alla realizzazione 

     senza perdere le sue caratteristiche 
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“Crazy House” -  Polonia 
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Murature monostrato 
PORTANTI 
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 Parete monostrato senza bisogno 

di cappotto 

 Muratura portante senza bisogno 

di strutture in c.a. 

 Rasature armate dentro e fuori 

 Velocità di posa 

 Ecosostenibile certificato 

 

 

25 cm 

62,5 cm 30-40 

cm 

Blocco liscio  

con maniglie di 

sollevamento 

Trasmittanza termica e periodica:  

30 cm U=0,27 W/m2K    Yie=0,06 W/m2K 

40 cm U=0,20 W/m2K  Yie=0,02 W/m2K 

Conducibilità termica l=0,084 W/mK 

Murature esterne in calcestruzzo cellulare 
Muri portanti monostrato – nuovo blocco SismiCLIMA 
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L’appoggio minimo degli architravi:   

Incollare gli elementi alla muratura utilizzando sempre le apposite cazzuole AAC 

per muratura di tamponamento e 

tramezzatura interna 15-20 cm   

per muratura portante è di 25 cm   

Architravi prefabbricati YTONG 

Architrave  

portante   

Architravi 

non portanti  

ribassati  
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Architravi gettati in opera con blocchi a U 



AM © 

Edilizia Innovazione Qualità 

Ignifugo 

Euroclasse A1 

Benessere Invernale ed Estivo 

l=0,039-0,042 W/mK – c.s.: 1,3 kJ/kg K 

Densità: 95-115 kg/mc 

Poroso, altamente 

permeabile al vapore = 2-3 

e igroscopico 

Pannello minerale, non fibroso  

e monolitico 

Rigido 

Resistenza a compressione 

≥ 200-300 kPa 

 

Ecosostenibile e salubre 

 

 
 

Durabilità nel tempo, 

insensibile ad acqua, 

insetti e fuoco 
 

Sicurezza antincendio e 

protezione al fuoco 
 

Buon isolamento  

termico invernale 
 

Ottimo isolamento  

termico estivo 
 

Buona resistenza in 

facciata, basse dilatazioni 

e “non suona vuoto” 

 

Pannello termoisolante in idrati di silicato di calcio 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Le molecole di vapore acqueo escono attraverso la porosità 

della parete, le gocce d’acqua invece non possono passare. 
 

Multipor        = 2I3  
Calcestruzzo armato     = 35I70 

EPS           = 80I300  

Legno pressato       = 50I100  

 

Elevata traspirabilità al vapore 



AM © 

Edilizia Innovazione Qualità 

 
Vediamo le 

applicazioni di 
MULTIPOR  
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CAPPOTTO 
ESTERNO 

 
MULTIPOR  
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Ignifugo e facilmente lavorabile 

Cappotto termico esterno in MULTIPOR 
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RASATURA ARMATA 
 

Malta Leggera MULTIPOR con rete d‘armatura 

 

Consumo circa:  3-4 kg/m² 

Spessore nominale:  5 mm 

Spessore minimo:  4 mm 

Posizionamento rete: nel terzo esterno 

Spessore minimo ricopertura rete: 1 mm 
 

Rete in fibra di vetro da 160 g/mq 

resistente agli alcani e certificata 
 

Sovrapposizione min. riprese: 10 cm  
 

Applicazione “fresco su fresco” per  

garantire copertura della rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema a cappotto Multipor 
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CORREZIONE 

PONTI TERMICI 
 

MULTIPOR  
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SPORGENZA MAX 1/3 dello 

spess. del BLOCCO YTONG 

PANNELLO ISOLANTE 

MULTIPOR 
 

spess. da 6 cm a 16 cm 

(1/3 di 48 cm = 16 cm) 

Correzione ponti termici di tamponamenti monostrato 

PANNELLO ISOLANTE 

MULTIPOR 

MALTA LEGGERA 

MULTIPOR 
TASSELLO DA 

CAPPOTTO 
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CAPPOTTO 
INTERNO 

 
MULTIPOR  
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Vincoli geometrici 
 no spazio esterno 

 distanze dai confini 

Vincoli architettonici 
 edifici vincolati 

 facciate complesse 

Condominio… 
 mancanza di accordo 

Riqualificazione energetica  

quando isolare dall’interno 
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Isolamento interno di pareti esterne: la tradizione 

 

 

 

 
Lastra cartongesso 

Barriera al vapore 

Isolante 

Sotto struttura 

Muratura esistente 
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Temperatura superficiale della parete di 
circa 4°C: sulla parete fredda si crea 
condensa 

-10°C 

Posa isolamento interno e barriere al vapore… 
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Possibili conseguenze dei sistemi con barriera al vapore mal installate 
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ISOLAMENTO INTERNO 
in MULTIPOR 042 

 

SENZA BARRIERA AL VAPORE 
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Pezzi speciali per ponti termici + 

Isolamento interno senza barriera al vapore 

in pannelli minerali Multipor 

Ottima qualità dell’aria e 

benessere in tutte le stagioni + + 
Posa semplice e veloce + 

Igroscopico e attivo capillare 

posa senza barriera vapore + + 



AM © 

Edilizia Innovazione Qualità 

Servizio di verifica termoigrometrica dinamica 
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Il sistema di isolamento interno Multipor 

IMPIANTI ELETTRICI, VENTILAZIONE E IDRICI 
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Esempio di applicazione di Multipor interno 
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VERONA – primo appartamento certificato CASACLIMA R – Multipor sp.12 
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Multipor COMPACT  
La soluzione antimuffa in spessore ridotto - sp. 3-4 cm 

Analisi termica SENZA Pannello Multipor 

Analisi termica CON Pannello Multipor 
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Lastre sottili  

per correzione 

ponte termico 

imbotte serramento 

Isolamento interno in pannelli minerali Multipor 
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SOLAI FREDDI 

E GARAGE 
 

MULTIPOR  
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RESISTENZA AL FUOCO 
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D.M 16.02.2007 – Il Fascicolo Tecnico 
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Isolamento termico e protezione al fuoco di  

solai freddi con pannelli Multipor 

 sp. minimo 6 cm 
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ISOLAMENTO TERMICO – cappotto a soffitto 
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Isolamento termico e protezione al fuoco di  

solai freddi con pannelli Multipor 
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Isolamento termico e protezione al fuoco di  

solai freddi con pannelli Multipor 
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RESISTENZA  
AL FUOCO 

PARETI 
VERTICALI 

 
MULTIPOR  
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Multipor lato fuoco 
(parete laterizio forato) 

Muro lato fuoco  
(parete in blocchi in cls)  

Resistenza al fuoco pannello Multipor a parete 

Preparazione della parete 

Test secondo EN 1364-1 

../prova parete laterizio forato/Rapporto di prova Multipor  lato fuoco  su mattoni laterizio 333960 - DOC.RISERVATO.pdf
../prova parete blocchi cls/Rapporto di prova Multipor su blocchi cls 333959 - DOC.RISERVATO.pdf
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EI120 

EI180 

Multipor lato fuoco (parete laterizio forato) 

Muro lato fuoco (parete in blocchi in cls) 
 
    

Resistenza al fuoco pannello Multipor a parete 
-Prova su muratura in laterizio 

-Prova su blocchi forati di cls  

 sp. minimo 6 cm 

../prova parete laterizio forato/Rapporto di prova Multipor  lato fuoco  su mattoni laterizio 333960 - DOC.RISERVATO.pdf
../prova parete blocchi cls/Rapporto di prova Multipor su blocchi cls 333959 - DOC.RISERVATO.pdf
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Il pacchetto 

certificativo  

di MULTIPOR  

EPD natureplus® Eco Institut 

ACERMI® Minergie® 

Multipor gode 

delle più 

importanti 

certificazioni 

oggi disponibili. 

ETA pannello  

ETA sistema a cappotto 

VOC emission 
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Durabilità e manutenzione dei componenti edili 
Nuova Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) 

Stabilimento di Pontenure - PC 
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Supporto tecnico e Ytong Academy 

La formazione e l’assistenza sono fondamentali per noi! 

 assistenza tecnica al progettista in fase di progettazione 

 assistenza tecnica in cantiere e formazione sul posto delle maestranze 

 accademia di formazione tecnico-applicativa al progettista e all’applicatore 
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Diritti d’autore: la presente presentazione è proprietà intellettuale dell’autore e/o della società da 

esso rappresentata. Nessuna parte può essere riprodotta senza l’autorizzazione dell’autore. 

 

ARCH. ALESSANDRO GARBERO 

Field Engineer Xella Italia S.r.l. 

366 360 7965 

alessandro.garbero@xella.com 

 

ING. MAURO SACCHETTI 

Tecnico-commerciale di zona 

393 915 2121 

sbm.genova@gmail.com 

 

A VOSTRA DISPOSIZIONE 

YTONG ACADEMY 
 

VISITE CANTIERE 
 

ANALISI TECNICHE 
 

VERIFICHE TERMICHE  
 

ANALISI ECONOMICHE 
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